
1 
 

Инструкция по применению 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Биолабмикс» 

ИНН 5408278957 КПП 540801001 
630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 

ул. Инженерная, дом № 28  
Tel/Fax: +7(383)363-51-91 

E-mail: sales@biolabmix.ru 

HS-Taq-Next ДНК-полимераза 
Кат. номер E-8005, E-8025, E-8100 

Описание 
HS-Taq-Next ДНК-полимераза (2,5 ед. акт./мкл) представляет собой 
комбинацию из двух высокоочищенных ферментов: высокопроцессивной 
рекомбинантной HS-Taq ДНК-полимеразы и Pfu ДНК-полимеразы с 
корректирующей активностью. Смесь полимераз неактивна при комнатной 
температуре (вариант «горячего старта»). Для активации ферментов необходим 
прогрев реакционной смеси при 95 °С в течение 5 мин. 
HS-Taq-Next ДНК-полимераза предназначена для амплификации сложных 
матриц и получения ампликонов длиной до 20 т.п.н. Смесь ферментов обладает 
5´-3´ ДНК-зависимой полимеразной активностью, имеет низкую 3’-5’ 
экзонуклеазную (корректирующую) активность и обладает 5’-3’ экзонуклеазной 
активностью. Точность HS-Taq-Next ДНК-полимеразы на 30% выше, чем у 
природной Taq ДНК-полимеразы. Рекомбинантный аналог не проявляет 
эндонуклеазной активности. Скорость продвижения ДНК-полимеразы зависит от 
сложности ДНК-матрицы и составляет примерно 1 т.п.н./мин. 

Состав набора 
Кат. № Единиц активности, всего HS-Taq-Next ДНК-полимераза, 2,5 ед. акт./мкл 

E-8005 500 1 × 200 мкл 

E-8025 2500 1 × 1000 мкл 

E-8100 10 000 1 × 4 мл 

Активность полимеразы 
Концентрация HS-Taq-Next ДНК-полимеразы – 2,5 ед. акт./мкл. За единицу 
активности принимали количество фермента, катализирующее включение 10 
нмоль dNTP в кислотонерастворимый продукт за 30 мин при 72 °С.  

Буфер хранения 
10 мM Трис-HCl, pH 7,5, 100 мM KCl, 0,1 мM EDTA, 1 мM DTT, 0,5% IGEPAL CA-630, 0,5% 

Tween 20, 50% глицерин. 

Основные особенности  

 Приготовление реакционной смеси может выполняться при комнатной 
температуре; 

 Точность на 30% выше, чем у природной Taq ДНК-полимеразы;  

 Получение ПЦР-продуктов с выступающими 3’-dA-концами. 
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Область применения 

 ПЦР для получения длинных фрагментов (“long-range” ПЦР);  
 Стандартная ПЦР;  
 Амплификация сложных матриц, содержащих GC-богатые участки;  

 Низкокопийные мишени;  
 ПЦР в реальном времени с интеркалирующими красителями; 

 Наработка ПЦР-продуктов для ТА-клонирования. 

 

Протокол выполнения амплификации  
1. Предварительно разморозьте компоненты для ПЦР, перемешайте растворы, 

сбросьте капли кратким центрифугированием. 
2. Смешайте индивидуальные компоненты в пробирке из расчета объема одной 

реакционной смеси 50 мкл: 

Компонент Объем Конечная концентрация 

10× Next ПЦР-буфер * 5 мкл 1× 

50 мМ MgSO4 * переменный 2-5 мМ 

Смесь dNTP (10 мМ каждого) 2 мкл 0,4 мМ 

Прямой праймер переменный 0,1-800 нМ 

Обратный праймер переменный 0,1-800 нМ 

ДНК-матрица переменный 1 пг-1 мкг 

HS-Taq-Next ДНК-полимераза, 2,5 ед. акт./мкл 1 мкл 0,05 ед. акт./мкл 

Вода стерильная до 50 мкл  

* 10× Next ПЦР-буфер поставляется отдельно, например Кат. № SP040 (содержит 20 мМ 
MgSO4, конечная концентрация в 1× ПЦР-смеси 2 мМ). 
3. Осторожно перемешайте и сбросьте капли, используя центрифугу. Готовую 

реакционную смесь следует быстро переместить в предварительно 
прогретый до 95 °C амплификатор. 

4. Проведите ПЦР, используя рекомендованные ниже температурные условия: 
Этап Температура, 0С Время Количество циклов 

Предварительная денатурация 92-94 5 мин 1 

Денатурация 92-94 5-20 сек 

25-45 Отжиг 50-68 (Tm-5) * 5-20 сек 

Элонгация 68 0,5-1 мин/т.п.н. 

Финальная элонгация 68 5-15 мин 1 

* Tm — температура плавления дуплекса матрица/праймер определяется структурой 
праймеров. Для приблизительного расчета Tm можно воспользоваться формулой: 
Tm (°C) = 2×(A+T) + 4×(G+C). 

5. После проведения ПЦР проанализируйте продукты амплификации 
электрофоретическим методом. 

Условия хранения 
Хранить в месте, защищенном от попадания света: 
при -20 °С – 24 месяца;  
не более 50 циклов замораживания-размораживания. 

Условия транспортировки 
Транспортируется в термоконтейнерах с охлаждающими элементами, 
допускается повышение температуры до температуры окружающей среды при 
транспортировке до 10 дней. 


